Carl Zeiss. Superschnell und

... ganz Praxis - das ist die neue Tachymeter-Generation von Carl Zeiss.
Die schnellen System-Tachymeter Elta® S 10 und Elta® S 20
als lhre Optimal-Version. Und zum Mitwachsen. Fast in den Himmel.

Superschnell
Schnelle, moderne Software
In objektorientierten Varianten und individuell programmierbar — Flexibler geht's nicht.
FineLock
Der koaxiale Zielsensor ist im Fernrohr integriert. Fiir genaueste Mefiwerte, unabhangig
vom Auge des Beobachters. In Sekundenschnelle.
SearchLight
Zum schnellen Auffinden des Reflektors.

Bequem
Einfaches Handling
Mit dem QWERTY-Keyboard und groBziigigem Display
arbeiten wie am PC. Und fiir komfortables Arbeiten in Lage 2
ist ein zusatzliches Bedienmodul erhaltlich.
PositionLight
Die schnelle optische Absteckhilfe

zision vom Spezialisten fiir optische Systeme
nisse. Immer und tberall.

Systematisch
Praxisorientierte System-Pakete

Von der Katastervermessung bis zu Spezialaufgaben in der Trassierung bieten
die System-Pakete Point, Track, Arc und Space, kombiniert mit den
verschiedenen Software-Lésungen, die besten Ergebnisse. Genau, was Sie brauchen
Kompatibel
Bewahrte Zeiss Systematik: Die DOS-Plattform versteht sich auch mit anderen Gerz=-

Flexibel

Individuelle Programmierung

Die objektorientiert angelegte Software von Carl Zeiss erméglicht lhnen eine incrvicuzlie
Programmierung mit handelstiblichen PC-Tools.

Upgrading

System-Pakete von Carl Zeiss wachsen mit Ihren Anspriichen. Aufriistung problemios
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